
見守りセンサーに関する仕様書 

 

第 1 総則 

1 この仕様は、医療法人緑の風(以下「甲」といいます。)が発注する介護施設等の大規 

模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICT導入支援事業の内、見守りセンサーの 

仕様について定めます。 

2 履行場所は介護老人保健施設いこいの森(三重県津市河芸町東千里 3-1)等とします。 

3 受注者(以下「乙」といいます。)は、本仕様書に明記されていない事項について 

は、甲と協議することとし、乙は公表されている仕様上当然なことは誠実に実施 

するものとします。 

4 工事完了の際、乙は受注行為に対し責任を有する者が立会い、甲の確認を受ける 

ものとします。 

 

第 2  対象事業所 

医療法人緑の風 介護老人保健施設いこいの森 

 

第 3  仕様および数量 

・眠り SCAN 32台 

・介護ソフト連携 1式 

・ハナスト連携 1式 

 

第 4  その他 

1  物品の搬入スケジュールについては、契約に関する事務を担当する部署と協議のうえ 

決定すること。 

2  受注者は、業務の履行にあたって暴力団、暴力団関係者または暴力団関係法人等( 

以下「暴力団等」という。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものと 

します。 

  ア 断固として不当介入を拒否すること。 

  イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 

   ウ 発注者に報告すること。 

   エ 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより納期等に遅れが 

    生じるおそれがある場合は、発注者と協議すること。 

3  受注者が前述のイまたはウの義務を怠ったときは、契約解除等の措置を講じることが 

できるものとします。 

 

以上 


